








Columnas cilíndricas
Altura Diámetro de la 

base x espesor 
de pared

Dimensión de 
la puerta

Peso

(m) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

3 114 x 2.5 400 x 85 9

3 114 x 3.0 400 x 85 10

3 120 x 3.0 400 x 85 11

3,5 114 x 2.5 400 x 85 10

3,5 114 x 3.0 400 x 85 12

3,5 120 x 3.0 400 x 85 12

4 114 x 2.5 400 x 85 11

4 114 x 3.0 400 x 85 13

4 120 x 3.0 400 x 85 14

4 135 x 3.0 400 x 85 16

4 145 x 3.0 400 x 85 17

4,5 114 x 2.5 400 x 85 13

4,5 114 x 3.0 400 x 85 15

4,5 120 x 3.0 400 x 85 15

4,5 135 x 3.0 400 x 85 18

4,5 145 x 3.0 400 x 85 19

5 114 x 2.5 400 x 85 14

5 114 x 3.0 400 x 85 16

5 120 x 3.0 400 x 85 17

5 135 x 3.0 400 x 85 19

5 145 x 3.0 400 x 85 21

6 120 x 3.0 400 x 85 20

6 135 x 3.0 400 x 85 23

6 145 x 3.0 400 x 85 24

6 165 x 3.3 400 x 90 30

7,5 135 x 3.0 400 x 85 28

7,5 145 x 3.0 400 x 85 30

7,5 165 x 3.3 400 x 90 36

8 145 x 3.0 400 x 85 31

8 165 x 3.3 400 x 90 39

8 175 x 4.0 400 x 90 49

8 200 x 3.3 400 x 110 53

8 200 x 4.0 400 x 110 58

9 165 x 3.3 400 x 90 44

9 175 x 4.0 400 x 90 55

9 200 x 3.3 400 x 110 59

9 200 x 4.0 400 x 110 64

10 165 x 3.3 400 x 90 48

10 175 x 4.0 400 x 90 61

10 200 x 3.3 400 x 110 65

10 200 x 4.0 400 x 110 71

10 200 x 4.7 400 x 110 82

10 226 x 4.5 400 x 115 88

11 175 x 4.0 400 x 90 67

11 200 x 3.3 400 x 110 71

11 200 x 4.0 400 x 110 78

11 200 x 4.7 400 x 110 90

11 226 x 4.5 400 x 115 97

12 200 x 3.3 400 x 110 77

12 200 x 4.0 400 x 110 84

12 200 x 4.7 400 x 110 98

12 226 x 4.5 400 x 115 105

*	Consulte otras dimensiones.

Altura

Diámetro 
de la base

Diámetro 
en punta



Columnas Bulldog

El Bulldog hace honor a su nombre. Tiene una resistencia extrema, tres veces superior a la de una columna estándar. 
En toda su longitud, está provisto de un espesor de pared de 4,5 mm, que le confiere más resistencia que una columna 
de acero de altura comparable. Asimismo, cabe destacar que las columnas Bulldog están equipadas con la cerradura 
Alulock, un cierre doble patentado para la tapa de inspección que requiere la llave específica Alulock.

Esta columna, por sus características, es el producto ideal para prevenir actos vandálicos, especialmente en las 
zonas urbanas sensibles.

Bulldog (forma troncocónica) 
Altura Diámetro de la 

base x espesor 
de pared

Diámetro 
en punta

Dimensión de 
la puerta

Peso

(m) (mm) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

3 120x4,5 60/76 400x85 18

4 120x4,5 60/76 400x85 22

5 120x4,5 60/76 400x85 26

6 120x4,5 60/76 400x85 32

Bulldog (forma telescópica)
Altura Diámetro de la 

base x espesor 
de pared

Diámetro 
en punta

Dimensión de 
la puerta

Peso

(m) (mm) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

3 120x4,5 60/76 400x85 12

4 120x4,5 60/76 400x85 16

5 120x4,5 60/76 400x85 20

6 120x4,5 60/76 400x85 22



Columnas Aluforce

Un perfil reforzado en el interior, una resistencia sin parangón: Las columnas Aluforce, que 
pueden alcanzar una altura de hasta 6 metros, reflejan en su nombre la potencia del aluminio. 
Hemos diseñado las columnas Aluforce para resistir los embates y los rigores del clima y 
escapar a cualquier intento de vandalismo urbano. Combinan una resistencia excepcional con 
un diseño ingenioso y una silueta armoniosamente perfilada. Dos soluciones disponibles:
perfil liso o perfil ondulado.

Aluforce
Altura Diámetro de la base Dimensión de 

la puerta
Peso

(m) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

2 Aluforce profilé, 121 430x72 8

3 Aluforce profilé, 121 430x72 12

4 Aluforce profilé, 121 430x72 16

5 Aluforce profilé, 121 430x72 20

6 Aluforce profilé, 121 430x72 24



La columna curvada, con su elegante torneado y línea dinámica, se realiza a partir de un único tubo de aluminio sin 
soldaduras. Su plasticidad le permite adoptar formas variadas y originales. Está formado por un tramo cilíndrico 
en el que se encuentra la puerta de acceso, seguido de una parte curvada. La curvatura puede prolongarse hasta 
el final de la columna o puede terminarse en una sección recta. Nuestros clientes tienen la posibilidad de elegir el 
tipo de curvatura, su radio y su estética.

Columnas curvadas
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Soluciones innovadoras y personalizadas: 
nuestros conocimientos técnicos puestos 
a su disposición

Confiar en Sapa Pole Products significa acceder a un abanico 
de productos muy diversificado: efectivamente, comercializamos 
más de 3.000 modelos de columnas y ampliamos y mejoramos 
continuamente nuestra oferta. Pero ¿quizá aspira a otras 
prestaciones? ¿Quizá las características y las especificidades de 
su proyecto urbano exigen soluciones a medida?

Nuestro dominio de la extrusión y el aluminio, nuestra experiencia 
adquirida en este sector, nuestros conocimientos en materia de 
normativa, la capacidad de análisis y de diseño de nuestras oficinas 
de proyectos, son todos los elementos que, en consonancia con 
el compromiso de nuestros colaboradores, nos permiten convertir 
sus ideas en un proyecto con sentido.

Su imaginación alimenta nuestra creatividad. Forjamos sus ideas 
en el metal. Conformamos con usted y para usted objetos de 
mobiliario urbano que sugieren ambientes hechizantes, que atraen 
y seducen la mirada, y que se abren a la belleza del mundo.



Pongamos por ejemplo el alcalde de una ciudad en la que se acaba de rehabilitar un magnífico 
palacete del siglo XVII, situado en el centro peatonal, desea valorizar mejor este patrimonio 
excepcional en el marco de su propio Plan General de Ordenación del Alumbrado.

Podemos analizar con él las soluciones de ordenación que, evidentemente, respeten el arraigo y 
el carácter del lugar y lo encajen en una visión contemporánea del espacio urbano.

Ya sea un cargo electo de una entidad territorial, un arquitecto o diseñador de alumbrado…, 
hacemos nuestra la singularidad de su proyecto. Somos conscientes de que su ordenamiento 
urbano debe llevar la huella y la marca de una subjetividad que debemos restituir en su realidad 
original, lo cual constituye el centro de nuestros conocimientos técnicos.

Cada solución a medida que proponemos es una solución única y singular, basada en una 
escucha atenta y un diálogo fecundo, estimulada por la pasión de superar el desafío propuesto 
que comparten nuestros equipos.



Columnas abatibles

Los deseos y las necesidades de 
nuestros clientes nos han llevado a 
desarrollar un tipo de columna concebida 
especialmente para facilitar la instalación 
y el mantenimiento de dispositivos de 
información y vigilancia. Estas columnas 
se suministran en dos versiones.

Columnas abatibles  
hasta 6 metros

Las columnas abatibles (hasta 6 metros 
de altura útil) incluyen un mecanismo de 
abatimiento  invisible que se encuentra 
por encima de la puerta de acceso. Una 
vez abierto, se puede desbloquear el 
mecanismo con toda seguridad desde 
el interior de la columna. Sólo hay que 
aflojar tres tornillos para poder abatir 
la columna. Gracias a la ligereza del 
aluminio, su uso es rápido, simple y 
sumamente seguro.

Para facilitar la abatimiento de una 
columna con peso en la parte superior, 
se puede suministrar una herramienta de 
abatimiento. Consúltenos.

Altura Diámetro de la 
base x espesor 

de pared

Diámetro 
en punta

Dimensión de 
la puerta

Peso

(m) (mm) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

3 145x3,0 60/76 500x100 14

4 145x3,0 60/76 500x100 17

5 145x3,0 60/76 500x100 21

6 145x3,0 60/76 500x100 24



Columnas abatibles de 6 a 10 metros

El mecanismo de las columnas abatibles de 6 a 10 metros de altura útil se instala en el interior 
y el centro de la columna. La parte superior bascula hasta 1,5 metros por encima del nivel del 
suelo. Al abrir la puerta de acceso, se puede desbloquear el mecanismo y con la ayuda de un 
tornillo instalado en la columna, se puede abatir por medio de un cabrestante.

Altura Diámetro de la 
base x espesor 

de pared

Diámetro 
en punta

Dimensión de 
la puerta

Peso

(m) (mm) (mm) (mm)  “+/-”(kg)

6 250x4,0 76/108 600x115 101

8 250x4,0 76/108 600x115 123

10 250x4,0 76/108 600x115 144



Columnas para soporte de semáforos

Nuestras columnas –esto incrementa nuestras posibilidades con usted– tienen la 
capacidad de incorporar numerosos soportes, ya sean de alumbrado urbano, paneles 
informativos o de servicio, o semáforos.
Para los semáforos, suministramos columnas de aluminio en distintas versiones:
• columnas telescópicas
• columnas cilíndricas
• pescantes
• pórticos

La columna con pescante puede tener una altura de 6 metros, prolongado por un brazo 
con una distancia máxima de 10 metros. Este brazo puede soportar un máximo de 
tres semáforos. La columna con pórtico, por otro lado, dispone de dos brazos en los 
extremos y puede llegar hasta 20 metros de alcance. Este soporte puede incluir hasta 
cinco semáforos.
Nuestras columnas destinados a la IRT están diseñados conforme a la reglamentación 
en vigor (UNE-EN 12899). Es fundamental que conozcamos la naturaleza y el peso de 
los semáforos para poder realizar los cálculos de resistencia necesarios, así como la 
zona de uso prevista. Además de nuestros modelos estándar, nuestra Oficina Técnica 
puede diseñar columnas y pórticos que respondan a necesidades específicas relativas 
a las actividades del tráfico. El abanico de nuestras intervenciones es muy amplio, en la 
medida del ámbito de las situaciones propias de la señalización vial.
En cuanto a proyectos especiales, como la instalación de pórticos pivotantes 
(adaptados a los convoyes especiales), no dude en consultarnos.



Mástiles para banderas

Sapa Pole Products fabrica productos 
intermedios en forma de tubos de 
aluminio cónicos y cilíndricos. 

Suministramos estos tubos a nuestros 
distribuidores de mástiles en distintos 
países. Ellos procesan nuestras 
columnas para obtener un
producto final completo.

El resultado de esta estrecha 
colaboración nos permite satisfacer 
los requisitos del mercado, adaptando 
nuestra marca a las exigencias de 
nuestros clientes.



Brazos

Para fijar equipos a nuestras columnas, 
disponemos de una amplia gama estándar de 
brazos simples, dobles o múltiples cuya longitud 
se puede elegir según las necesidades.
Privilegiar el conjunto constituido por la columna 
y el brazo desmontable ofrece numerosas 
ventajas. Desde el punto de vista de la 
resistencia, es la solución óptima. En términos 
de gestión del material, de almacenamiento, 
de transporte e instalación, es una solución 
sumamente práctica.
Los encajes de nuestros brazos son de aluminio 
fundido, lo cual permite usarlos con distintos 
diámetros de la parte superior.
Para el conjunto de brazo y luminaria, conviene 
destacar que la elección de la solución que 
se adopte dependerá del cálculo realizado 
conforme a la norma EN 40-3-3. Para ello, 
es necesario prestar especial atención a los 
valores de la superficie expuesta al viento, así 
como al peso de la luminaria, con el fin de 
garantizar la conformidad del equipo.

En los dibujos de las columnas, la longitud del 
brazo se indica con la letra “w” y representa 
la distancia horizontal entre el eje vertical de la 
columna y el inicio del soporte de la luminaria.
Los brazos pueden tener dos formas: 
• Brazos simples, desmontables o parte 

integrante de la columna;
• brazos múltiples, montados en la columna 

mediante encaje. El brazo tiene un radio de 
curvatura (R) proporcional a su diámetro 
y una inclinación definida por un cálculo 
fotométrico.



Brazos curvados

Double Simple

Diámetro de acople a columna 76 76 

Diámetro del brazo (d) 76 / 60 76 / 60 

Longitud total (L) variable variable

Longitud del brazo (w) Min. 750 / 1000 / 1250 Min. 750 / 1000 / 1250 

Inclinación (a) 5° / 15° 5° / 15° 

Cruceta

Dobl Simple

Diámetro de acople a columna 76 76 

Diámetro del brazo (d) 60 60 

Longitud total (L) variable variable

Longitud del brazo (w) variable variable

Inclinación (a) 5° 5° 

Brazo curvado con union invisible

76 60

Diámetro de acople a columna 76 / 60 60 

Diámetro del brazo (d) 500 / 750 / 1000 350 / 500 

Longitud total (L) variable variable

Longitud del brazo (w) variable variable
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Sapa Pole Products

Alcoalaan 1, 5151 RW Drunen
Países Bajos
Tel: +31 416 386200 Fax: +31 416 386230
Correo electrónico: info.poleproducts.nl@sapagroup.com

Teléfono de contacto de nuestra  
Delegación en España: +34 646 86 89 13
Consulte nuestra página web para obtener  
información complementaria:

www.sapapoleproducts.com


