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2005-04-14 CE F505630-D

Sapa Building System SFB 1000, 2000, 3000, 4000 ja
5000

Alumiiniprofiilit ikkunoihin, oviin, seini- ja
kattoelementteihin. Kéaytettidessd profiileja, joissa on
katkaistu kylmasilta, rakenne eristetdin joko
polyamidilla, polyuretaanilla tai PVC:114.

Sapa Building System AB, 574 §1 VETLANDA,
Ruotsi, Puh. +46 (0)383 942 00

Yritykselld on oma ymparistdpolitiikka.

Ei/ ei.

SS-EN AW-6063 -standardin mukainen alumiini-
profiili. Nykyinen tuotanto perustuu suurelta osin
primdérialumiiniin, mutta kierrdtysmahdollisuus on
suuri. Alumiinin kierrdtyksessd energiantarve sekd
ympdéristonkuormitus ovat vain 5 % priméirialumiinin
valmistuksen edellyttamistd mééristd. Alla esitetyt
arvot tarkoittavat 1 kg alumiiniprofiilia, jonka
oletetaan sisdltdvan 85 % kierrdtettyd
alumiiniprofiilia.

Ei/tuotteessa ei ole merkinté.

Ei

Kyllg, kdsittelyméédriykset ovat esilla.

Ulkoympiristo
Nro | Tuotteen osuus Energialaji | Raaka-aineet Padstot Vaikutus
elinkaaresta luontoon
Vesi Ilma
A B € D E
. Kiytetyt materiaalit Litte.:
1.1 Raaka-
aineet/sisdltdaineet > 5% | Europa elmix 51%
e Bauksiitti, 600 g/kg Avolouhos
avolouhos
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